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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycji : WYMIANA POKRYCIA | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY

DACHU BUDYNKU PRZY UL. SLOWACKIEGO 13
Adres inwestycji: 37-550 Radymno ul. Stowackiego 13
Dziatki nr. ewid. 1605/4 gr. obreb Radymno
Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul.Lwowska 20
Opracowat: mgr inz. Janusz Wazny

upr. bud. nr 49/1975

Data opracowania: listopad 2018 r.
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1.Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia/ Dz. U. nr 120 poz.1126/,

- Projekt budowlano- wykonawczy wymiany pokrycia i wzmocnienia konstrukcji wiezby dachu
budynku Stowackiego 20.

2. Cel i zakres opracowania

Informacja zostata sporzgdzona w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci ,

ktére postuzg mu do sporzgdzenia planu BIOZ.

Informacja sporzgdzona jest w celu wskazania na grozgce niebezpieczenstwa i ustalenie

sposobow zapobiegania.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych bedg wystepowac¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia :

- demontaz rynien, rur spustowych , obrébek blacharskich i pokrycia dachu budynku
dachowka

- prace na wysokosci ponad 1 m od powierzchni terenu,

- montaz rusztowan,

- roboty z wykorzystaniem dzwigéw do transportu pionowego dachéwki,

- roboty dekarskie, ciesielskie i murarskie na poddaszu i dachu budynku,

- roboty transportowe i przetadunkowe

- sktadowanie materiatéw

oraz inne wynikajgce z projektu budowlanego.

4. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi dojazdowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét niebezpiecznych.

Zgodnie z art.237 ustawy Kodeks pracy , pracownika nie wolno dopusci¢ do wykonywania
pracy jesli nie posiada kwalifikacji oraz przeszkolenia z BHP do pracy na wysokosci.
Pracownik musi przejs¢ szkolenie:

1. ogdlne
2. stanowiskowe
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Pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie i $wiadectwa zdrowia z
uwzglednieniem pracy na wysokosci.

Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajgca wymagane umiejetnos$ci.

Podczas realizacji robét budowlanych bedzie zachodzit warunek okreslony w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ,, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia’— dotyczacy robét przy wykonywaniu ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m:,

- rozbidrka i transport pionowy dachowki , gasioréw i fat z dachu na poziom terenu,
- transport materiatéw z terenu na poddasze i dach,

- montaz i demontaz rusztowan,

- roboty dekarskie i blacharskie,

- przemurowanie kominow nad dachem

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia , planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,.

Podczas opracowania planu BIOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych BHP na budowie oraz uwzgledni¢ wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy/ Dz. U.z 1997 r. nr 129 , poz.844
rozdziat E.- Prace na wysokosci ( § 105-110).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu dla zdrowia i zycia ludzi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robot
budowlanych wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. /Dz. U.
Nr 47 poz. 401 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

W szczegolnosci nalezy :

- ogrodzic lub w inny sposob zabezpieczy¢ plac budowy,

- zapewni¢ przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP

- zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej

- przy taczeniu elementdw prze spawanie nalezy stanowisko spawania ostonic i
zabezpieczy¢ przed powstaniem pozaru

- narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie technicznym,

- uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione,

- miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Maszyny i urzadzenia:

- uzywany sprzet podnoszgcy winien mie¢ aktualne badania UDT,

- nie wolno uzywac zawiesi nie posiadajgcych atestu,

- sprzet stosowany musi by¢ sprawny,

- naprawy sprzetu muszg prowadzi¢ osoby uprawnione,

- uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie/ tabliczki znamionowe,

- urzgdzenia podnoszgce muszg by¢ codziennie sprawdzane przed przystgpieniem do pracy
- dZzwig nie moze podnosi¢ ciezaru nad miejscami pracy ludzi,

- pomosty robocze musza posiadaé porecze,
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- pomosty robocze muszg posiadac atesty,

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i materiatow.
- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu.

- w widocznym miejscu pomostu winny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

- drabiny , rusztowania i pomosty muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoséci ponad 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach

Przy pracach na rusztowaniach ,pomostach, podestach, konstrukcjach bez stropu oraz przy
ustawianiu lub rozbiérce rusztowan praz przy pracach na drabinach na wysokosci ponad 2 m
na poziomem posadzki nalezy w szczegolnosci:

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen na
ktorych majg by¢ wykonywane prace w tym ich stabilnos¢ wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiana potozenia , takze stan
techniczny statych elementdéw konstrukgji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczehstwa,

-zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego sprzetu do danych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukciji ,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na
WYSOKOSCi

Opracowanie planu BIOZ nie zwalnia Kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia w
zakresie BHP na budowie , co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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