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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA:

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Podstawa opracowania dokumentaciji
- Zlecenie Inwestora
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z dnia 1 wrzesnia
2006 r. Nr 156, poz. 111& z pdéZn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002.r nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)
- Inwentaryzacja architektoniczna
- Program ustalony z Inwestorem

2. Charakterystyka ogdlna
Budynek remontowany jest obiektem wolnostojgcym, czgsciowo pigtrowym, czesciowo
podpiwniczonym z dachami jedno i dwuspadowymi krytymi blachg ocynkowang ptaska.
Budynek zrealizowany zostat metoda tradycyjna murowang. W poziomie piwnic znajdujg sie
pomieszczenia uzytkowo- skiadowe i kottowni. Parter obejmuje komunikacje i lokale uzytkowe,
pietro zaé same lokale uzytkowe. Lokale uzytkowe z przeznaczeniem na handel i ustugi.

5. Charakterystyczne parametry
- powierzchnia zabudowy - 636,20m?2.
- powierzchnia uzytkowa - 476,60m2
- kubatura- 3150,70m>

4. Opis stanu istniejgcego.
Obiekt w stanie technicznym dobrym.
lsthiejgce instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczna, wod. kan.
Tynki zewnetrzne spekane i z czesciowymi ubytkami. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej
w stanie technicznym dobrym. Rynny i obrébka blacharska czesciowo do wymiany.



5. Opis projektowanych rozwigzari

Remont polega na wymianie warstw tynku zewnetrznego wraz z cokotem, wymianie zewnetrzne;
stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowanie dachu oraz elementdéw obrdbki blacharskiej i rynien.
Czgs¢ rynien i rur spustowych do wymiany. W podcieniach projektuje si¢ wymiane krat stalowych na
kute oraz nowg posadzke z ptyt kamiennych.

éciany Zewnetrzne (Proponowany system firmy STO)

Nalezy rozpoczal od zbicia luznych powiok tynkarskich do substancii muru. Powtoki malarskie

w catosci zdjgé przy uzyciu preparatu Sto Fassadenabbeiuzer za pomoca mycia cisnieniowego.
Nastepnie catos¢ zagruntowad preparatem krzemianowym Sto Prim Silikat. Wieksze rysy otworzyé
do gtebokoéci min.1 cm i po zagruntowaniu wypetnié preparatem Sto Ryssfuller fein. Ubytki tynku
odbudowac produktem Sto Trass WM O4.

Nastepnie na catosci powierzchni wykonaé warstwe szpachldwki produktem lspo Klasyk zacierajac
szpachldwke pacami z gabki lateksowej. Po wysezonowaniu catos¢ zagruntowac preparatem Sto
Prim Micro na bazie mikroemulsji silikonowej. Finalnie powierzchnie pomalowaé farbg silikonowa

z efektem lotosu a wiec z mozliwoécig samooczyszczenia w wybranym kolorze.

Poziome elementy muru nie zabezpieczone obrébkami blacharskimi nalezy zabezpieczyc preparatem
Sto Flexyl przez trzykrotne szlamowanie | pomalowaé farbg Sto Lastic Color.

Cokét
W strefie cokotowej nalezy zbic isthiejgce plytki do substancii muru. Montaz ptyt z piaskowca
gtadkiego na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Zastosowacl preparaty systemowe.

Dach

Istniejgce pokrycie dachowe zabezpieczyé warstwa malarska w kolorze jasnoszarym RAL 7020.
Rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie pomalowacé w tym samym kolorze co dach, zniszczone
elementy wymienic.

Okna i drzwi

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie z zachowaniem istniejgcych proporcji

| wielkosci otwordw. Wymiane wykonaé w technologii profili z PCV, drewnopodobnych np. Deceuninck
Arcade Plus, kolor "Ztoty Dgb".

Podcienia

W podcieniach budynku projektuje sie wymiane krat stalowych na elementy konstrukcyjne stalowe

w kolorze RAL 7020 z wypetnieniem ze szkta hartowanego. Stalowe okiennice przy wejéciach do lokali
nalezy odczyécié i malowaé w kolorze RAL 7030.

Posadzke oraz stopnie w podcieniach wykonac z ptyt kamiennych Bruk-Bet Old Town Krem
Prowansalii gr. 3Bmm na zaprawie klejowej mrozoodpornej wg. systermu.



