IRN-I1.5183.50.2021.PG Przemysl, dnia 12.04.2021 r.

o , Miasto Radymno
2400 7 ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich
do opracowania dokumentacji dla zadania pod nazwa ,.Remont i przebudowa budynku
wpisanego do rejestru przy ul. Rynek 1 w Radymnie wraz z rewitalizacja parku dolnego”,
a takze w nawiazaniu do wytycznych konserwatorskich znak: IRN-I1.5183.258.2019.PG
z dnia 23.12.2019 r. informuje, co nastepuje:

Hala targowa w Radymnie wzniesiona zostata w latach 1938-1939 w centrum placu
rynkowego w Radymnie. Budynek zachowal pierwotna modemistyczng bryle z elementami
nawigzujacymi do architektury historycznej, wystrdj architektoniczny, a takze czesé $lusarki
1 stolarki okiennej i drzwiowej.

Hala targowa ze wzgledu na wartosci historyczne, artystyczne i naukowe podlega scistej
ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr A-1380 decyzja
z dnia 18.02.2016 r. w zwigzku z czym prowadz:nie wszelkich dzialan mogacych mie¢ wplyw
na jej stan zachowania i wyglad wymaga uzgodnienia z Podkarpackim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Majac na uwadze wysokie wartosci omawianego zabytku nalezy stwierdzié, ze prace
projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczegélowej inwentaryzacji calego budynku,
a takze opracowaniem ekspertyz technicznych ckreslajacych miedzy innymi stan zachowania
stropéw 1 dachow. Ze wzgledow konserwatorskich niezbedne jest wykonanie badan
konserwatorskich elewacji, podcieni i glownego wnetrza hali, a takze zachowanej historycznej
stolarki i Slusarki otworowej, pod katem ustalenia pierwotnej technologii wykonczenia elewacii
oraz jej kolorystyki, a takze kolorystki i ewentualnych dekoracji malarskich podcieni
1 gléwnego pomieszczenia oraz kolorystyki stolarki i slusarki otworowej.

Pokrycie dachu:

e Opracowanie projektu budowlanego dotyczacego remontu dachu nalezy poprzedzié
wykonaniem ekspertyzy stanu zachowania zaréwno konstrukcji jak i poszycia.

* W wypadku zniszczenia poszycia oraz elementow konstrukcji dachowej nie widzi sie
przeciwwskazan do ich wymiany, pod warunkiem ze zachowane zostana istniejace
formy dachéw, a na pokrycie zastosowana zostanie blacha ptaska laczona
na rabek stojacy.

e W wypadku dekoracyjnych helméw wienczacych narozne alkierze w elewacji
potudniowej, wskazane jest pozostawienie ich w oryginale (jezeli stan zachowania
na to pozwoli) 1 poddanie peinej konserwacji.

e W pracach projektowych dotyczacych dachéw zaleca sie by uwzglednione zostaty
do wykonania rynny lezace, a nie tak jak obecnie wiszace, ktére przystaniaja gzymsy
okapowe.



Elewacje i schody zewngtrzne:

Nalezy zlikwidowaé przeszklenia i drzwi zamykajace podcienia przed dawnymi
wejsciami gtownymi w elewacji wschodniej i zachodniej, a takze jedng z arkad
w podcieniu elewacji potudniowe;j

Bezwzglednie nalezy zachowaé istniejacy wystrdj elewacji wraz z jego czesciowym
uzupelnieniem i rekonstrukcja.

Elewacje nalezy opracowa¢ w tradycyjnych, szlachetnych tynkach barwionych
w masie, malowanych partiami (detal) lub w tradycyjnych tynkach malowanych
calosciowo, w technologii i kolorystyce zgodniej z wynikami przeprowadzonych na
obiekcie badan konserwatorskich.

Nalezy zachowa¢ i podda¢ konserwacji istniejaca na elewacji tablice pamigtkowa oraz
elementy metalowe (maszty w zwieniczeniu wschodniego i zachodniego szczytu oraz
kraty okienne).

Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ jako betonowe pokryte ptukanym lastrykiem (tak
jak obecnie). Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin schodéw z ptytek kamiennych.

Uklad przestrzenny:
e 7 punktu widzenia konserwatorskiego konieczne jest catkowite zlikwidowanie

wtornych przeszklen (okien i drzwi zamykajacych podcienia w elewacji wschodnie;
i zachodniej oraz jedna z arkad podcieni w elewacji potudniowej) w celu przywrdcenia
reprezentacyjnego charakteru elewacji oraz pierwotnego uktadu komunikacyjnego.
Konieczne jest odtworzenie dwoch gtownych, wtérnie zamurowanych, arkadowych
wejéé do budynku hali, usytuowanych w podcieniach w elewacji wschodnigj
i zachodnie;j.

Majac na uwadze konieczno$¢ odtworzenia ww. pierwotnych wejs¢, dopuszeza sig
mozliwosé likwidacji wejscia w elewacji poinocnej i wykonania w jego miejscu
dodatkowego lokalu handlowego.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ lokalizacji w budynku sanitariatow i kottowni, zaleca si¢
by usytuowane zostaly one w podziemiach budynku, w przystosowanych do tego celu
istniejacych piwnicach. Dopuszcza si¢ rowniez mozliwos¢ poszerzenia istniejgcych
piwnic lub wykonania pod budynkiem zupelnie nowych podziemi.

Whnetrza:

Nalezy szczegdtowo rozpoznaé pierwotna konstrukcje oraz stan zachowania stropu nad
gtdownym pomieszczeniem hali.

W gléwnym pomieszczeniu nalezy wykona¢ badania konserwatorskie pod katem
okreslenia jego pierwotnej kolorystyki i ewentualnych dekoracji malarskich.

W gléwnym wnetrzu hali nalezy przywroci¢ oryginalng forme stropu oraz kolorystyke
i ewentualne dekoracje malarskie ujawnione w wyniku przeprowadzonych badan
konserwatorskich.

Majac na uwadze fakt, iz zarowno we wnetrzu gtownej hali jaki i przylegtych
pomieszczeniach w znacznej mierze zachowaly si¢ plytki lastrykowe (mogace
pochodzié zaréwno z czasu budowy jak i okresu powojennego) zaleca sig, by posadzki
w dobrym stanie zostaly zachowane i uzupelnione plytkami lastrykowymi,
o identycznych wymiarach i jak najbardziej zblizonej kolorystyce. a posadzki
zniszczone wymienione na nowe wykonane z podobnego materiatu.



Majac na uwadze okazaly charakter gtownego wnetrza hali, zasadne jest by w toku
inwestycji zaprojektowane zostaly jednolite stanowiska handlowe co przyczyni sie
do znaczacej poprawy estetyki wnetrza.

Majac na uwadze stricte uzytkowy charakter pobocznych wnetrz hali tut. Urzad, poza
zasadnoscig ewentualnego zachowania starych lastrykowych plytek, nie widzi
koniecznosci wydawania w tym zakresie bardziej szczegétowych wytycznych.

W wypadku stwierdzenia ztego stanu zachowania stropu i klatki schodowej w pietrowe;j
czgsci budynku dopuszeza sie mozliwos¢ ich przebudowy.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Bezwzglednie nalezy zachowac i poddac¢ konserwacji wszystkie metalowe, skladane
drzwi usytuowane w podcieniu w elewacji potudniowe;.

Ze wzgledu na stan zachowania stolarki i slusarki okiennej widzi sie zasadnosé
wytypowania pojedynczych przykladow historycznej stolarki i $lusarki i poddania ich
pelnej konserwacji. Natomiast okna i drzwi przeznaczone do wymiany nalezy
zrekonstruowac Scisle wedlug wzoréw historycznych w kolorystyce okreslone;
w wyniku badan konserwatorskich.

W elewacjach w ktorych nie zachowaly sie przyklady pierwotnej stolarki i §lusarki
otworowe] nalezy zaproponowac rozwiazania o wspdtczesnych konstrukcjach jednak
pod wzgledem formy i podzialéw nawiazujace o rozwiazan historycznych.

Instalacja fotowoltaiczna:

Majac na uwadze lokalizacje budynku w $cistym centrum zabytkowego miasta,
indywidualne zabytkowe wartosci hali, a takze biorac pod uwage formy istniejacych
dachow oraz ewentualng widocznos¢ paneli fotoweltaicznych na budynku, z punktu
widzenia konserwatorskiego nalezy stwierdzi¢, ze instalacja paneli bylaby
dopuszczalna jedynie pod warunkiem iz bylyby one niemal catkowicie niewidoczne
z przestrzeni Rynku.

Ze wzgledow konserwatorskich na lokalizacje paneli bylyby mozliwe dwie potacie
dachow od strony potudniowej, a wige dach nad podcieniami oraz dach pomiedzy
alkierzami. Nalezy zaznaczy¢, ze panele musialyby byé zamocowane bezposrednio
na potaciach dachow (bez pulpitowych rusztowan) co znaczaco ograniczyloby ich
widocznos¢. Pod rozwage mozna poddaé jeszcze ewentualnie potudniowa potaé dachu
nad pietrowa czgscia budynku.

Nalezy podkresli¢, ze wydanie pozwolenia na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na dachach hali wymaga¢ bedzie opracowania dokumentacji wraz ze szczegdtowymi
wizualizacjami ilustrujgcymi widoczno$¢ paneli z réznych miejsc placu rynkowego.

Przebudowa dolnej cz¢sci plyty rynku:

Majgc na uwadze aktualny stan zagospodarowania Rynku w Radymnie z punktu
widzenia konserwatorskiego widzi si¢ zasadnos¢ jego modernizacji.

Ze wzgledu na wysokie walory estetyczne hali targowej, a szczegdlnie jej potudniowej
elewacji wyrdzniajacej si¢ w poziomie parteru dtugim arkadowym podcieniem oraz
naroznymi alkierzami zaleca sig, by przy projektowaniu zatozono jak najwieksze
wyeksponowanie tej czesci budynku.

Zasadne jest rowniez wyeksponowanie obrysu fundamentéw nieistniejacego ratusza
na przyklad poprzez zaznaczenie ich obrysu w nawierzchni lub nieznaczne
nadmurowanie ponad poziom nawierzchni i wypelnienie zieleficem.



e Nie widzi sie przeciwwskazan do likwidacji szaletow miejskich 1 wstgpnie dopuszcza
sie mozliwos¢ lokalizacji mniej wigcej w tym miejscu wity mogacej stuzy¢ do handlu
produktami sezonowymi.

o Zaleca sie pozostawienie fontanny 1 utrzymanie jej istniejacej formy,
charakterystycznej dla lat 60-70-tych XX w.

e Widzi sie zasadno$¢ usuniecia czesci drzew, jednak decyzja o ich usunigciu musi by¢
podporzadkowana do ogolnej koncepcji zagospodarowania Rynku.

o Nie widzi sie przeciwwskazan do przebudowy os$wietlenia Rynku oraz wykonania
nawierzchni z kamienica naturalnego jednak rozmieszczenie oraz rodzaj lamp, a takze
typ nawierzchni musza by¢ podporzadkowane ogélnej koncepcji zagospodarowania
Rynku.

e Nie widzi sie przeciwwskazan do budowy kanalizacji deszczowej odwadniajace]
Rynek.

e Ponadto podkresla sig¢, ze prowadzenie w obszarze Rynku w Radymnie wszelkich
prac ziemnych wymaga¢ bedzie przeprowadzenia badan archeologicznych w formie
nadzoru, po wezesniejszym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie takich badan.
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Do wiadomosci:
1. Teczka obiektu
2. Al/a - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu
ul. Jagiellonska 29, 37-700 Przemysl



