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Projekt techniczny - czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej

niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie
(odcinek drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chatupki Medyckie).
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow 89 obreb ewidencyjny
obreb nr 0008 Michatéwka, jednostka ewidencyjna 180408_2 Gmina
Radymno i 763/1 obreb nr 0001 Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1
Miasto Radymno.

2. Zasilanie oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie.

Zasilanie o$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przytgczenia:
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV Michatowka 1

Obwdd niskiego napiecia 0,4 kV nr 2

Szafka kablowa SzK-3xSL2+4SL00

Napiecie zasilania - 230 V/ 400 V

Uktad sieci TN-C

3. Parametry techniczne oswietlenia ulic.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto dla ulicy Sanowej w Radymnie
klase o$wietlenia M4.

Dla projektowanych parametréw ulicy uzyskano rozmieszczenie latarni
jednostronne, odstep miedzy latarniami 34 m, wysokos¢ zawieszenia punktu
$Swietinego 8 m, dtugos¢ wysiegnika 2 m, nachylenie wysiegnika 5°.

Dla parametréw oprawy (dane oprawy przedstawiono ponizej) i sposobie
montazu wszystkie wymagania fotometryczne zawarte w normie PN-EN
13201 zostaty spetnione.

4, Latarnie oswietleniowe.

Jako latarnie o$wietleniowe na ulicy Sanowej nalezy zastosowac stupy
o$wietleniowe stalowe ocynkowane proste, okragte, zbiezne o wysokosci
8 m z wysiegnikiem stalowym ocynkowanym o dtugosci 2 m, nachyleniu
wynoszgacym 5°.
Stupy mocowacd na fundamencie prefabrykowanym betonowym 0,3 m x 0,3
m X 1,5 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie betonu
B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed ustawieniem w wykopie nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentdédw prze pomalowanie
lakierem asfaltowym. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej
powierzchni fundamentu.
W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania ztqczy stupowych,
wykonanych w II klasie izolacji przystosowanych do podtaczenia kabli

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii

techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym

Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)

od stosowania obowiazujacych przepisow

dotyezgeyeh budowy urzadzef
snergstyaznyah.




zasilajacych oraz montazu zabezpieczenia opraw mocowanych na stupach.
Ztacza muszg by¢ dostosowane do montazu 2 i 3 kabli zasilajacych

0 przekroju 4 x 25 mm?Z.

Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, tak aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy
ustawiac tak, aby ich wneka znajdowata sie od strony chodnika oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Na stupach montowa¢ oprawy oswietleniowe LED, IP66, IKO8, moc oprawy
72 W, strumien $wietlny oprawy min. 8500 Im, temperatura barwowa
<4000K, wspdtczynnik oddawania barw = 70.

Oprawy winny posiadaé¢ wbudowany autonomiczny sterownik z 5 poziomami
$ciemniania.

Miejsce ustawienia latarni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu -
rys. nr 1.

5. Kable oswietleniowe.

Do zasilania latarni nalezy ufozy¢ kable ziemne z zylami aluminiowymi
YAKXS 4x25 mm?. Kable uktadaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu pokazanym na rys. nr 1 zachowujgac wymagania zawarte w PN-76/E-
05125. Kable uktadac¢ linig falistg na gtebokosci 70 cm w gruncie i 50 cm pod
chodnikami na podsypce piaskowej.

Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami na posesje kable
chroni¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego dwusciennych karbowanych.
Z uwagi na zblizenie kabla oswietleniowego do projektowanego kanatu
technologicznego i projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinkach L4-L5,
L5-L6, L6-L7, L7-L8, L13-L14, L18-L19, L24-L25, L25-L26 kabel na catej
dtugosci uktadaé w rurze ochronnej jw.

Zachowac odlegtos¢ linii kablowych od istniejacych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

Wyloty rur nalezy uszczelni¢ tasma Denso.

Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
koncow linii, rok utozenia, dlugos¢ oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.
Zachowaé, okreslone na rys. nr 1, odlegtosci latarni oswietleniowych L18

i L19 od skrajnych przewoddw istniejacych linii napowietrznych sredniego
napiecia 15 kV.

Catoé¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykonac¢ zgodnie

z norma PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds.
Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

6. Szafka oswietleniowa.

Przewidziano szafke oswietleniowg wolnostojgcg, na fundamencie wykonang
z poliestru wzmacnianego wtdknem szklanym, odporng na uderzenia
i promieniowanie UV. Szafke wyposazy¢ w zamek ryglowany 3-punktowo
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z wktadkg Master-key oraz z mozliwoscig zamykania na kiddke. Szafke
wykonac¢ w II klasie izolacji. Szafke winna zawiera¢ cze$¢ pomiarowa,
wyposazong w zabezpieczenie giéwne przystosowane do plombowania

i licznik energii elektrycznej 3-fazowy zapewniajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia oraz czes$¢ sterowniczg, wyposazong w programowalny zegar
astronomiczny oraz zabezpieczenie obwodow (rozigczniki bezpiecznikowe).
Jako zabezpieczenie gtéwne zainstalowaé wytgcznik nadpradowy 3p, B25A.
Nalezy przewidzie¢ mozliwosc sterowania recznego.

W szafce oéwietleniowej nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz cztonu do
kompensacji mocy biernej.

Szafke zasili¢ z istniejacej szafy kablowej SzK-3xSL2+4xSL00 nr 1/2/10/2,
obwdd nr 2 ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Michatowka 1.

Szafke ustawié z zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

7. Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowg ochrona od porazen stanowi samoczynne wyltaczenie zasilania
realizowana jest przez wytacznik nadpradowy zainstalowane w szafce
o$wietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie punktow PEN latarni. Uziemienie
wykona¢ jako tasmowo-pretowe z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm

i preta stalowego ocynkowanego o diugosci 6 m i srednicy 18 mm. Pret
nalezy zagtebi¢ w rowie kablowym, przy fundamencie stupa oswietleniowego.

8. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia wartosci pradu jednofazowego zwarcia powodujgcego samoczynne
wytgczenie zasilania obliczono dla czasu wytaczenia nie przekraczajacego

5 sek. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 1.

Wartosci impedancji petli zwarciowej powodujg wytgczenie zasilania

w zatozonym czasie.

9. Obliczenie spadkéw napiecia.

Maksymalny spadek napiecia na koncu obwodu wynosi 0,07 % i nie
przekracza wartosci dopuszczalnej. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 2.

10. Zestawienie materiatow.

Materiaty niezbedne do wykonania oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej
podano w zestawieniu materiatow.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Odlegtosci elementdw linii elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,4 kV
odwietlenia ulicznego ulicy Sanowej od istniejacych obiektéw budowlanych
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oraz materialy przewidziane do jej wykonania spetniajg wymagania
dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.
12. Uwagi koricowe.

e catos$c¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc uwagi zawarte
w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

e po zakoriczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobow i materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z obowigzujacym prawem w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

Opracowat: Jerzy Olejarka
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Tabelanr 1
SKUTECZNOSC SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

OBIEKT: Oswietlenie uliczne Radymno ul. Sanowa
St=kVA Rt= 0,07 Q Xt= 0,1 Q Stacja transformatorowa Michatéwka 1
PRZEWODY DrU- BEZP.| ZW
PUNKT rodz] L1 "N" |GOSC| Ib| A |AR Rf Ro X R X SR SX 1,257 k | Izw | Iwyt
OoBWODU i L2 M |CIE| JEDN. | JEDN. | JEDN.
k| L3 | PO
n|{mm2imm2| [m]|[A]l| P1 | (2)| Q/km|Q/km]|Q/km Q Q Q Q Q [A] | [A]
Obwod nr 1
Stacja - SO k| 70 70 |550 |63 | PL]| z}|0,432|0,432{0,069|0,475]|0,076(0,540]0,180| 0,712 (2,7 323 | 170
Stacja - SO n| 70 70 {403 |63 | P1| z|0417}0,417|0,300]| 0,336} 0,242|0,876(0,422 1,215} 2,7 | 189 | 170
SO - L1 k[ 25 25 {619 |20 | P1 | z | 1,220 1,220|0,075| 1,510]0,093}2,386|0,515| 3,051 }2,7| 75 54

Opracowalt: Jerzy Olejarka

Objasnienia : bezpieczniki mocy szybkie

typ przewodu A - "k" dla bezp. z Apeny SA

i - izolowany AsXSn (BFK) M - "k" wg przepisé4w o ochronie p. poraz.

k - kabel PO - "k" dla bezp. WT-00/F z Polamu Pultusk
n - napowietrzny goty P1 - "k" dla bezp. WT-1/F z Polamu Pultusk
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Tabela nr 2

SPADKI NAPIEC

Oswietlenie uliczne Radymno ul. Sanowa
Stacja transformatorowa Michatéwka 1
-PRZEWODY- -
TYP | PRZE [RODZ|ILOSCE| MOC DLU- |SUMA|SUMA ¥ACZ | PRAD
Nr ztgcza KROJ| i |ODB. GOSC | ODB. | MOCY NIE | w
4 n n P CoSsj I kj "E" DU% | DU% | OBW.
[mm2] k | [szt]| [kw] [m] | [szt] | [kW] [%] [%] [A]
Obwdd nr 1
L1-14 YAKXS] 25 k 1 [0,072]0,93[ 117 1 10,07 | 1 |1,256] 0,01 | 0,01
L4 - L7 YAKXS| 25 k 1 10,072]0,93| 119 2 |o0,14 | 0,8 | 1,256 0,01 | 0,02
L7 - L10 YAKXS| 25 k 1 10,072, 0,93 116 3 (0,22 10,7 |1,256 0,01 | 0,03
L10 - L13 YAKXS| 25 k 1 [0,072]0,93]| 116 4 |0,29 | 0,6 | 1,256 0,02 | 0,05
L13 - L16 YAKXS| 25 k i 10,072]0,93] 122 5 10,36 | 0,6 | 1,256 | 0,02 | 0,07
L16 - SO YAKXS| 25 k 1 [0,072] 0,9 | 29 6& |0,43 0,5 |1,256| 0,00 | 0,07 0,3

Opracowat: Jerzy Olejarka




Zestawienie materiatdw.

Oswietlenie uliczne
Radymno

oswietlenia ulicznego
ul. Sanowa

Zestawienie podstawowych materiatéw

Wyszczegolnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilosé
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty, okragty,
1 T ! szt. 26
zbiezne o wysokosci 8 m
Wysiegnikiem stalowym ocynkowanym o dtugosci 2 m,
2 . o szt. 26
nachyleniu wynoszgcym 5°.
Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 m do
3 . szt. 26
stupow
Ztacze stupowe IP54, II klasa izolacji, mozliwos¢ podtaczenia 3
4 |kabli odwietleniowych max 4x35 mm?, wktadka bezpiecznikowa | szt. 26
DO1/E14 2-16A
5 |Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 26
Oprawa os$wietleniowa LED z funkcjg $ciemniania, IP66, IK08,
moc oprawy 72 W, strumien $wietlny oprawy min. 8500 Im, szt. 26
6 |temperatura barwowa <4000K, wsp. oddawania barw=70
7 |Szafka oswietleniowa z fundamentem kpl. 1
8 |Przewod YDY 3x2,5mm? 450/750 V mb. | 260
9 |Kabel YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV mb. | 978
10 |Opaski identyfikacyjne kablowe szt. | 560
11 Rura ochron_na niebieska dwuscienna karbowana o $rednicy mb. | 355,5
zewnetrznej 75 mm
12 Rura ochronna niebieska dzielona AROT A110x100PS (lub mb 8
rownowazna innego producenta)
13 |Tasma Denso m? 12
14 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 52
15 | Pret stalowy ocynkowany 6 m o srednicy 18 mm szt. 26
16 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? | 168
17 |Piasek kopany m> | 39,6
18 | Zwir m> | 0,24
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Projekt techniczny - czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia

0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie -
obwéd nr 1

Rys. nr 3 — Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie -
obwdd nr 2
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Legenda: techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym

— Latamie uliczne:
ulica Sanowa — sfup stalowy ocynkowany prosty 8 m, zbieZny, okrqgfy z wysiggnikiem 1—ramiennym 2 m,

Radymno
ulica Sanowa

z zakoficzeniem 60 mm ustawiony na fundamencie betonowym oprawa oswietleniowa LED z funkcjg Sciemniania,

IP66, IKO8, strumiefi swietiny oprawy min 8500 Im, temperatura barwowa 4000K, moc oprawy 72W
— Szafka oswietleniowa projektowana, wyposazona w dwa pola odpfywowe
~ Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm’
— Uziemienie sfupdw wykona¢ jako tasmowo—pretowe

----13

Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepisow
dotyczgcych budowy urzgdzer
energatycznych.

Stacja transformatorowa
Michaféwka 1
Szafka oswietleniowa SO projektowana
Obwéd nr 2
Uktad sieci TN—C

Obiskt: Inwestor:
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego Miasto Radymno
napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego J37-550 Radymno
ulicy Sanowej w Radymnie. ul. Lwowska 20
Tres¢ rys.:
mSchamat ideowy sieci elektroenergetycznej Sk Nr .
iskieg piscia 0,4 kv ooy e g g J
ulicy Sanowej w Radymnie — obwéd nr 2. i
Projektant: ) Datl " Py TP
mgr in2. Jerzy Olejorka sporzngenia: qu:'ﬁ?,‘ ;I /1] ( L
AN/ 7342/ 215/94 30.10.2021 r. \}) I'u II,I«
SProwdzoiey:  mar inz, Leslaw Noga spru?gzaenia: odp:sw l[
AB.lI-7342/95/99 30.10.2021
.10. t



ZArACZNIKI PROJEKTU TECH NICZNEGO

Nazwa Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV

zamierzenia o$wietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie

budowlanego: (odcinek drogi powiatowej Nr 1818R Radymno —
Chatupki Medyckie).

Adres Obiekt budowlany jest usytuowany na dziatkach

obiektu: o nr ewidencji gruntéw: 89 obreb ewidencyjny obreb

nr 0008 Michatéwka, jednostka ewidencyjna
180408_2 Gmina Radymno i 763/1 obreb nr 0001
Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Miasto
Radymno.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Gmina Chtopice
37-561 Chiopice 149a

Data opracowania: 10.12.2021 r.

Projektowat: mgr inz. Jerzy Olejarka onjinz) Jerzy Plejarka
specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna AT és/é | 9ZM
UAN/II/7342/215/94 MY Yon

Data sprawdzenia: 10.12.2021 r.

Sprawdzit: mgr inz. Lestaw Noga
AB.III-7342/95/99
specjalnosé: instalacyjna

Wszelkie prawa zastrzezone
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autora
zabroniona

Jarostaw grudzien 2021 r.




Spis zatgcznikdéw projektu technicznego.

- Protokot uzgodnienia PT przez RE Jarostaw

- Wytyczne projektowe oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie
okreslone przez Miasto Radymno w dniu 19.05. 2021 r. znak
RI.271.16.2021

- Warunki przytgczenia nr 21-H4/WP/01986 do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie wydane w dniu
07.06.2021 r. przez PGE Dystrybucja SA RE Jarostaw znak
10587/RE4/RM/]0/2021 z dnia 27.09.2021 r.

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakoriczonej
w dniu 06.12.2021 r. w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.
Znak sprawy: GKN-PODGIiK.6630.75.2021 r.

- Decyzja Zarzadu Powiatu w Jarostawiu zezwalajaca na
zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1818R Radymno - Chatupki Medyckie linii kablowej
os$wietlenia ulicznego

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

- Uprawnienia budowlane i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta i sprawdzajgcego.
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. PGE Dystrybucja S.A.
PGE Rejon Energetyczny
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, dn. 04.01.2022 r.
z..23.....JREA/KUD/SD/395/2021

Firma Ustugowo - Handlowa
Olejarka Jerzy
ul. Kraszewskiego 7/4

37-500 Jarostaw

Dotyczy : sprawdzenia dokumentacji projektowej — protokot uzgodnienia nr: 395/2021

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ztozonej w dniu -
28-12-2021, przesytamy sprawdzony projekt techniczny dotyczacy zadania: ,Sie¢
elektroenergetyczna n/N 0,4kV oséwietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie (odcinek drogi
powiatowej nr 1818R Radymno- Chatupki Medyckie), gmina Radymno” - (stacja transformatorowa
Michatéwka 1, obwéd nr 2).

Inwestor: Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunkdéw przytaczenia do sieci nr:
21-H4/WP/01986 z dnia 07-06-2021.

Autor projektu: mgr inz. Jerzy Olejarka.

Sktad komisji:
1. Lestaw Bartoszek

2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

1. Zgodnos$¢ z warunkami przytaczenia.

Projekt techniczny - SPRAWDZONO BEZ UWAG:

Waznos¢ uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty uzgodnienia tj. 04.01.2024

Podpis Komisji: )
1 C_(;it)@")u

/]

/
PGE Dystrybucys «..

............... t QU T A
mﬂ;‘ﬁvﬂgﬁzny Jaroeea.
S — /

; . Dyrektor
Otrzymuijaq : Dariusz Jedruszozat

1. 1 xAdresat +4xPT
2. 1xa/a+1xPT

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Radymno, dnia 19.05.2021 r.

RI1.271.16.2021

Firma Uslugowo Handlowa
Olejarka Jerzy
ul. Kraszewskiego 7/4
37-500 Jaroslaw

dotyczy:  okreslenia wytycznych zasilania o$wietlenia terenu ulicy Sanowa w Radymnie.

Odpowiadajac na wniosek w sprawie okreslenia wytycznych projektowych o$wietlenia

ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie informuje:

. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami przylgczenia okreslonymi przez

PGE Dystrybucja SA RE Jarostaw.

Sterowanie o$wietleniem w szafce o$wietleniowej za pomoca programowalnego zegara
astronomicznego oraz sterowanie reczne. Szatka w II klasie izolacji.

W szafce nalezy przewidzie¢ uklad do kompensacji mocy biernej.

Oswietlenie projektowa¢ w oparciu 0 wymogi normy PN-EN 13201 — Oswietlenie drég
przyjmujac dla ul. Sanowej klase oswietlenia M4.

Stosowac zrédia swiatla energooszczedne wykonane w technologii LED, w II klasie
izolacji. Temperatura barwowa <4000 K, wskaznik oddawania barw R, >70. Oprawy

muszg posiada¢ certyfikat ENEC.

. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania 3-stopniowego strumieniem kazdej oprawy

za pomocg sterownikéw montowanych w kazdej oprawie lub w szafce o$wietleniowe;.
Jako stupy o$wietleniowe nalezy przewidzie¢ stupy stalowe ocynkowane ustawiane na

fundamencie betonowym.

Otrzymuja: Miccedstaw Piziurhy

8

Adresat

2. AlaMS




pGE

PGE Dystrybucja S.A. Jorostaw, 07-06-2021 r.
21-H4/5/01986.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-H4/UP/01986 o przylaczenie do sieci.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Warunki przylgczenia nr 21-H4/WP/01986 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Radymno, miejscowo$é Radymno, ul. Sanowa, nr dz. 763/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-05-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: SzK-3xSL2+4xSLO0 nr 1/2/10/2, Obwéd nr 2. Stacja zasilajgca 126000007614 Stacja 15/04kV
Michatéwka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od istn. SzK-3xSI2+4xSL00 nr 1/2/10/2 wykonaé przytacze kablowe typu YAKXS 4x35mm? i zakoriczy¢ ztaczem
szafka oswietleniowa typu SO, ktéra zlokalizowac obok istn. SzK.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 25[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowad w szafce oswietleniowej,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.



14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Dtugosd istn. YAKY 4x70mm? ok.- 270 m; AL 4x70mm? ok.- 403 m; YAKY 4x70mm? ok.- 280 m.
15.4 Zabezpieczenie obwodu- 63 A. Moc transf- 63 kVA.
15.5 Catos¢ wybudowanych urzadzen pozostaje na majatku wnioskodawcy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
Dawid Pieszko

z up./Dyrektota RE\Jarostaw

Wydziah Przylackdtia i Rozwoju
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Jarostaw, dn. 06.12.2021 r.
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale ----119
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu :
Geodezyjnego
Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.75.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Linia kablowa oswietlenia drogowego

Gmina: Radymno, Obreb: Michatéwka, dz.: 89, Miasto Radymno,
Obreb: Radymno, dz.: 763/1

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

GMINA MIEJSKA RADYMNG
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

JERZY OLEJARKA

Piotr Matrejek - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru N|eruchomosc1 i Zasobu
Geodezyjnego

cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
09.11.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedlozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1Trasa uzgodniona.
2.Zachowaé uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowal(a): Maria Kedziera, dn. 06-12-2021 09:54:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektromcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona1z3
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 | ORANGE POLSKA S.A. ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie , » Jacek Bakota, Gtéwny

elektroniczny Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury

2 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak
Ja"°_-“*aw Uzgodniono pozytywnie. Do zezwolenia na lokalizacje urzgdzenia w
stacjonarny pasie drogowym zatgczyé mape z odnosnikami.

3 | OXYNET Spétka Akeyjna Uzgodniono pozytywnie Witold Jasiewicz,
ul.Druzynowa 12 Oxynet — bez uwag. Specjalista ds. Projektdw
61-483 Poznan ‘
elektroniczny

4 | Burmistrz Miasta Radymho Uzgodniono pozytywnie Marek Kosztyta
elektroniczny Nie wnosimy uwag do przedioionego projektu.

5 | Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzet
Sp. z 0.0. w Warszawie bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Przemyslu.
elektroniczny

6 | Rejon Energetyczny larostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krdl,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

2. Projekt techniczny czes¢ technologiczng uzgodnié w Rejonie
Energetycznym Jarosfaw.

3. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

{ przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

4. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac¢ recznie po uprzednim
wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych.

5 Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napigcia dokonaé
odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw i
uzyskaé normatywna odlegtosé.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia. ‘

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
SAY

Dokumentacji Glod
w Wydziale

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 06-12-2021 09:54:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona 223
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ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6Inosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kidra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z péZn. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Maria Kedziera, dn. 06-12-2021 09:54:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3:z3
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Jarostaw dnia 22 grudzien 2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r, poz. 1376) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r, poz. 735) oraz Uchwaty Nr 535/2021 Zarzgdu Powiatu
Jarostawskiego z dnia 01 pazdziernik 2021r, w sprawie upowaznienia Pana Pawifa Tworek, do realizacji
zadan Powiatowego Zarzadu Drog w Jarostawiu, w szczegolnosci do dokonywania czynnosci w imieniu
Zarzgdu Powiatu Jarostawskiego w zakresie ustalonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1986r,
o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy w tym do wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 13.12.2021r, przez :

MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37 - 550 Radymno

w imieniu ktérego wystepuje: Pan Jerzy Olejarka — Petnomocnik
(Petnomocnictwo nr R1.271.16.21 z dnia 28.04.2021r, w aktach)
zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym, drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chafupki Medyckie na terenie
miasta Radymno ul. Sanowa (dziatka nr ewid. gr. 763/1 obreb Radymno i dziatka nr 89 obreb Michatowka),
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV typu YAKXs 4x25mm2 oswietlenia ulicznego
o df. 850mb, (czesciowo w rurze ochronnej — 355,5mb), 26-ciu sfupéw oswietleniowych, o wys. 8,0m,
stalowych ocynkowanych z wysiegnikiem rurowym 2,0m i oprawg oswietleniowg LED, umieszczonych na
fundamencie betonowym, oraz 1-szafki sterowniczej, zgodnie z projektem opracowanym przez: P.Jerzego
Olejarka (upr. nr UAN/II/7342/215/94), oraz odpisem protokofu z narady koordynacyjnej z dnia 06 grudzien
2021r, w sprawie nr: GKN-PODGIK.6630.75.2021, podpisanym przez: Kierownika Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu, z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

o Zohowigzuje sie wnioskodawce by przed pizystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym uzyskat
zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robot zwigzanych z umieszczeniem
w nim linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz 26-ciu stupow stalowych.

o Whiosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupetnic o projekt czasowej organizacji ruchu.

o Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia, koszt tego przetoZzenia ponosi jego
wfasciciel — art. 39 ust. 5 cyt. powyzej ustawy o drogach publicznych.

Za zajecie pasa drogowego celem wykonania w/w robot pobrana bedzie optata zgodnie z art. 40
ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy, ustalona jako iloczyn liczby metrow kwadratowych zajetej powierzchni pasa
drogowego, stawki optaty za zajecie 1m? pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
Opfata bedzie naliczona i pobrana przez zarzadce drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu
zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt okreslonych w niniejszej decyzji. Stawki
optat bedg przyjete w oparciu o Uchwate Rady Powiatu Jarostawskiego XV/133/2019 z dnia 15 listopada
2019r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego dla drég powiatowych na
terenie Powiatu Jarostawskiego, ktérych zarzadca jest Powiatowy Zarzad Drog.

Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe, w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, stanowi jedynie dowod, ze strona tj. MIASTO RADYMNO, ul. Lwowska 20, 37-550
Radymno, w imieniu ktérego wystgpit: Pan Jerzy Olejarka - Petnomocnik, posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig gruntowg stanowigcg pas drogowy, drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chatupki
Medyckie na terenie miasta Radymno ul. Sanowa (dziatka nr ewid. gr. 763/1 obreb 0001 Radymno
i dziatka nr ewid. gr. 89 obreb 0008 Michatéwka), na cel okreslony w niniejszej decyzji.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym o ktore inwestor, powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Jarostawiu, ul. Jana Pawla Il Nr 17.

Whniosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét w trybie § 1
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielenia



zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 1264) nalezy ziozy¢ przed
planowanym rozpoczeciem roboét zatgczajgc:

1. Zatwierdzony przez Staroste Jarostawskiego po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Powiatowa
Komende Policji i tut. Powiatowy Zarzagd Drog - projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot - o ile zajecie pasa drogowego wplynie na ruch drogowy, ograniczy widocznos¢ na drodze,
spowoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych. Projekt ten
winien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r,

w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 784).

2. Plan sytuacyjny pasa drogowego z zakre$lonym obrysem zajetej powierzchni pasa drogowego
przewidzianego do zajecia,

3. Termin wykonania robot. Za okres koncowy zajecia pasa drogowego uwaza sie dzien przywrocenia
terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokotem odbioru do zarzgdcy drogi.

Po zrealizowaniu powyzszej inwestycji inwestor przekaze do Powiatowego Zarzgdu Drog, egzemplarz
inwentaryzacji powykonawczej lub kopie poswiadczong podpisem zgodno$ci  z oryginatem.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Przemyslu
ul. Borelowskiego 1, za posrednictwem | instancji w terminie 14 dni liczgc od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 12 za zajecie pasa drogowego, bez zezwolenia zarzadcy drogi,
z przekroczeniem terminu zajecia pasa drogowego, o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu
zarzadey drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karg w wysokoSci
10-krotnosci opfaty ustalonej zgodnie z ust. 4-8, ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2021r, poz. 1376). _

Zgodnie z art. 127a, Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania Strona moze, w formie oswiadczenia doreczonego do tut. Powiatowego Zarzadu
Drog, zrzec sie prawa wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postgpowania, niniejsza decyzja
staje sie ostateczna.

Otrzymuija:

1. PanJerzy Olejarka

UL Kraszewskieqo 7/4, 37 — 500'/ar8dw: U5-52% REGON 650903227
2. ala.

stateczna
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Opfata skarbowa: zwolnione na podstawie czesci Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9
S zatgcznika do ustawy o optacie skarbowej (tekst jedn.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV

zamierzenia oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie

budowlanego: (odcinek drogi powiatowej Nr 1818R Radymno -
Chatupki Medyckie).

Adres Obiekt budowlany jest usytuowany na dziatkach

obiektu: o nr ewidencji gruntéw: 89 obreb ewidencyjny obreb

nr 0008 Michatéwka, jednostka ewidencyjna
180408_2 Gmina Radymno i 763/1 obreb nr 0001
Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Miasto
Radymno.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Data opracowania: 10.12.2021 r.

Projektowat: mgr inz. Jerzy Olejarka
specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna
UAN/II/7342/215/94

Spis zawartosci:

Podstawa opracowania

Zakres robot

Istniejace obiekty budowlane

. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robot szczegélnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

AW

o1

Jarostaw grudzien 2021 r.



1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Projekt budowlany.

2. Zakres robét.

Planowana zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej
w Radymnie (odcinek drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chatupki
Medyckie) na dziatkach o nr ewidencji gruntéw: 89 obreb ewidencyjny obreb
nr 0008 Michatéwka, jednostka ewidencyjna 180408_2 Gmina Radymno i
763/1 obreb nr 0001 Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Miasto
Radymno.

Dtugos¢ sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia
ulicznego wynosi 840.

3. Istniejgce obiekty budowlane.

Na w/w dziatce znajdujq sie: droga powiatowa, wjazdy na posesje, linie
elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe sredniego napiecia 15 kV, linie
kablowe niskiego napiecia 0,4 kV kablowe, sieci kanalizacyjne, wodociggowe,
teletechniczne kablowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe Sredniego napiecia 15 kV,
linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV, droga powiatowa z wjazdami na
posesje.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robaot.

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

e porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy przytgczaniu
przewodu oswietlenia ulicznego w szafce oswietleniowej i latarniach

e porazenie pragdem elektrycznym podczas prac zwigzanych
z ustawianiem stupdw prowadzonych przy zblizeniu z istniejacg linia
elektroenergetyczng napowietrzng sredniego napiecia 15 kV

e porazenie prgdem elektrycznym podczas wykopow przy skrzyzowaniach
z istniejgcymi liniami kablowymi sredniego napiecia 15 kV i niskiego
napiecia 0,4 kV.

e zagrozenie ze strony ruchu drogowego

e utrata stabilnosci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci
podtoza

e zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci zawiesi lub
nieprawidtowego zamocowania stupow



e brak ostroznosci montazystéw, dzwigowego moze spowodowac
uszkodzenie ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego

e przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych
i montazowych.

e upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych przy uzyciu
podnos$nika montazowego z balkonem.

e podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy przy
wykonywaniu wykopdéw koparkg

e wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych kierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu

o wystepujacych zagrozeniach i technologii wykonania prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp oraz
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Dodatkowo ze wzgledu na prace przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny byc¢
prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych” przez zespét pracownikdw
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji.

Sposdb prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo
poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na urzgdzeniach wytgczonych spod napigcia.

W kazdym miejscu pracy powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem.
Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegac przepisow bhp, a roboty wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét poszczegdlnych rodzajow.

Opracowat: Jerzy Olejarka
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Jerzy Olejarka dziatajgcy jako projektant, posiadajacy
uprawnienia budowlane nadane decyzjg Wojewody Przemyskiego nr
UAN/I1/7342/215/94 dnia 29.12.1994 r., stosownie do art. 34 ust. 3d pkt
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z pézn. zm. ) oswiadczam ze, projekt techniczny “Sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy
Sanowej w Radymnie (odcinek drogi powiatowej Nr 1818R Radymno -
Chatupki Medyckie)” na dziatkach o nr ewidencji gruntéw 89 obreb
ewidencyjny obreb nr 0008 Michatéwka, jednostka ewidencyjna 180408_2
Gmina Radymno i 763/1 obreb nr 0001 Radymno, jednostka ewidencyjna
180402_1 Miasto Radymno zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Oiejarka
I} i frgspnpiego 7l

mg f’m
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Jarostaw 10.12.2021 r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Lestaw Noga dziatajacy jako projektant sprawdzajacy,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nadane decyzjg Podkarpackiego
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie nr AB.III-7342/95/99 dnia
25.05.1999 r., stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. )
o$wiadczam ze, projekt techniczny “Sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Sanowej w Radymnie (odcinek
drogi powiatowej Nr 1818R Radymno — Chatupki Medyckie)” na dziatkach
o nr ewidencji gruntéw 89 obreb ewidencyjny obreb nr 0008 Michatéwka,
jednostka ewidencyjna 180408_2 Gmina Radymno i 763/1 obreb nr 0001
Radymno, jednostka ewidencyjna 180402_1 Miasto Radymno zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Jarostaw 10.12.2021

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokurmentacji
:_)eléﬁmiczno—prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (mwesgora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczacych budowy urzadzen

anergetycznych.
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“1. Sﬁofzqdﬁénia projektéw sieci Ln;ﬁglaquuelektrycznych obej-.
- mujacych instalaeje elekiryczme, napowletrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyezne.

2. Kierowania, nadzorowania, kontrolowania budewy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrikcyjnysh elementdw
sieci 1 instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
W zakresie siect i instalacji-elektrycznych obejmujgeych insta-
lacje elektryézne, napowietrzne i1 kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenis elektroenergetyczme. .

0d niniejszej decyzji przfsluguje Panu prave wniesienia adwo-
lania de MYIE¥stra Go'spedarki Przestrzennej i Budownictwa w Warsza-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5ZF-M8L-DET *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TRZAD WOJEWODZEI
% BZEZIOWIE
. ABTILT425/99 ; Razeszéw, 1999 - 05 - 25
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

‘Napodstawie art. 13ust. Ipkt 1inse 4 areldnst 1pkeSinst3Iphel, are
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 liped 1994 1. Prawo bedowlane /Dz U Nr$9 poz
414 2 posn zm/ oraz § 4 ust. 2, § 9 nst. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
. Przestrzezmej i Budownictwa z dnia 30 gmdnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
fomkeyi technicznych w budownictwie /Dz. U. Nrﬂpoz382199511ian. 104
"Kodeksa postepowania adminiswacyjneso, po przeprowadzemin pas:gpowma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5ZF-M8L-DET *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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