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H - gteb. studni rys. profil kanalizacji
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STUDNIA REWIZYJNA NR 1 R
SKALA 1:25

(pozostate studnie)
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SCHEMAT POSADOWIENIA
KOLEKTORA NR 2
SKALA 1:25
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LEGENDA:

1. Wiaz kanlizacyjny klasa obcigzenia:

- C250 - studnia w chodniku;

- D400 - studnia poza chodnikiem;

. Prefabrykowany pierscien zelbetowy 1;

. Prefabrykowany pierscien zelbetowy 2;

. Prefabrykowane kregi betonowe

. Prefabrykowana betonowa podstawa studni rewizyjnej wraz z kineta;

. Uszczelnienie elastyczne - przejscie szczelne;

. Kolektor;

. Beton C12/15 gr. 20 cm;

. Chudy beton grubosci 10 cm;

10. Zageszczone podtoze;

UWAGA!

- Srednice @ i gteboko$é H studni oraz érednice kolektoréw D podano na profilach;
- Wioty i wyloty wykona¢ zgodnie z sytuacja,

- Kinete wykona¢ gtadka z uksztattowanymi spadkami,

- Wymiary poszczegdlnych elementéw studni rewizyjnych (pierscienie, pokrywy itp.)
nalezy dobra¢ wg zalecen producenta w nawigzaniu do $rednicy studni,

- Pierscieni odcigzajgce nalezy stosowac w jezdni oraz w miejscach gdzie sg
narazone na najazdy két pojazdow,

- Uszczelnienie miedzy elementami gumowe,

- Dla studni o gtebokosci wiekszej niz 2,5 m mozna stosowaé zwezke redukcyjng.
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LEGENDA: - kolektor:
1. Rura przewodowa;
2. MAteriat przydatny do wykonania budowli ziemnych zgodnie z norma
PN-S-02205 tablica nr 2;
3.0bsypka z piasku o U=5;
4 Podsypka z piasku o U25 gr. 10 c,;
5. Beton C12/15
6. Chudy beton;
7. Zageszczone podtoze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Q BIURO PROJEKTOWE
.P, CENTER PROJEKT

Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik
tel. 722-130-827, www.centerprojekt.pl
NIP: 7922080301 REGON: 368187683

NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 1815R
(ul. Dolnej) w Radymnie

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat: jarostawski Miasto Radymno
jedn. ewid.: Miasto Radymno (180402_1)
! obreb: Radymnay(NrOOM) ul. Lwowska 20
dz. nrew. gr. 2028 37-550 Radymno
Eﬂﬁ%’” Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
. mgr inZ. Mateusz RYMARZ
PROJEKTANT: O Bki0317 /PO 18
. tech. Stanistaw KRUPA
PROJEKTANT: e Powg%lss/zggwos
NAZWA RYSUNKU:
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
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