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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

   0,473kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w

terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą

BCD

D-01.01.01.12.01

1.1

0,473km0,473

   390,000mRozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.BCD

D-01.02.04.44.02

1.2

390,000m390

   896,000mRozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej

BCD

D-01.02.04.41.01

1.3

896,000m(473-25)*2

   250,000m2Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce

cementowo-piaskowej

BCD

D-01.02.04.29.01

1.4

250,000m2250

   585,000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych

na podsypce piaskowej

BCD

D-01.02.04.28.02

1.5

585,000m2390*1,5

ROBOTY ZIEMNE2

   141,900m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na

nasyp samochodami na odl. do 35 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem

nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

BCD

D-02.03.01.12.01

2.1

141,900m3473*0,15*2

   520,000m3Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-IIBCD

D-02.01.01.11.01

2.2

520,000m3520

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO3

   443,500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu

kanalizacji, 1 rura w warstwie

TPSA 40/102/13.1

443,500m443,5

   5,000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1,

grunt kategorii III

TPSA 40/301/23.2

5,000szt.5

   3,000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2,

grunt kategorii III

TPSA 40/301/63.3

3,000szt.3

   117,000mUkładanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙125˙mmKNR 510/303/23.4

117,000m117

   0,327kmBudowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym

koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, dodatek

za każdą następną rurę w rurociągu

TPSA 39/303/123.5

0,327km0,3265

   0,327kmBudowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym

koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi˙40˙mm z bębna, dodatek

za każdą następną rurę w rurociągu Krotność=3

TPSA 39/303/163.6

0,327km0,3265

   117,000mRęczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach,

3xFi˙40˙mm Krotność=3

TPSA 39/202/73.7

117,000m117

   3,000szt.Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki

skręcane

TPSA 39/204/43.8

3,000szt.3

   1,000szt.Montaż złączy wiązki mikrorurekTPSA 39/309/43.9

1,000szt.1

   3,000odci

nek

Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, kanalizacja wtórna,

sprężarka, rury Fi˙40˙mm

TPSA 39/206/23.10

3,000odci

nek

3

   16,000otwó

r

Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki systemoweTPSA 39/207/13.11

16,000otwó

r

16

   2,000otwó

r

Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki do mikrorurek otwór

wolny Krotność=7

TPSA 39/207/53.12

2,000otwó

r

2

   8,000otwó

r

Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki systemowe, otwór z 4

rurami/kablami

TPSA 39/207/53.13
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8,000otwó

r

8

   1,000odci

nek

Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, kanalizacja wtórna,

sprężarka, rury Fi˙40˙mm-analogia wiazka mikrorur 7x10/8

TPSA 39/206/23.14

1,000odci

nek

1

   443,500mOznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w

ziemi-analogia taśma ostrzegawcza

KNP 5/339/13.15

443,500m443,5

   443,500mOznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w

ziemi-analogia kabel lokalizacyjny 2x2x0,8

KNP 5/339/13.16

443,500m443,5

   117,000mRęczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek cienkościennych w

rurze HDPE40 do kanalizacji pierwotnej - otwór częściowo zajęty

DC 12/502/43.17

117,000m117

PODBUDOWY JEZDNIA4

  2 483,080m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem na

istniejącej podbudowie z doziarnieniem destruktem grubość warstwy po

zagęszczeniu 35 cm , Rm=2,5MPa (PODBUDOWA ISTNIEJĄCA)

BCD

D-04.05.01.42.02

4.1

2 483,080m22483,08

  2 483,080m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 16cm (JEZDNIA)

BCD

D-04.04.02.23.01

4.2

2 483,080m22483,08

NAWIERCHNIE JEZDNIA5

  2 362,800m2Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy

3 cm, z przeznaczeniem destruktu do doziarnienia stabilizowanej podbudowy

BCD

D-05.03.11.31.01

5.1

2 362,800m22362,8

  2 483,080m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm,

spoiny wypełnione piaskiem - wraz z transportem do 1km oraz przekruszeniem

na miejscu składowania

BCD

D-01.02.04.27.02

5.2

2 483,080m22483,08

  2 414,350m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (JEZDNIA)

wraz ze skropieniem międzywarstwowym

BCD

D-05.03.05.11.04

5.3

2 414,350m22414,35

  2 362,800m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNIA)

wraz ze skropieniem międzywarstwowym

BCD

D-05.03.05.21.05

5.4

2 362,800m22362,8

   70,000m2Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, granitowej na podsypce

cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

wysokość kostki 16 cm (PRÓG ZWALNIAJĄCY)

BCD

D-05.03.01.12.02

5.5

70,000m270

ODWODNIENIE6

   11,000szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, wraz z wykonaniem

wykopu  i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i

górnym stożkowym z wyłazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek z uszczelką,

dla podłczenia kolektorów deszczowych przejścia przez ścianę studni szczelne,

rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)

BCD

D-03.02.01.31.01

6.1

11,000szt.11

   20,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z kratą 

żeliwną na 40 t, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z  wykonaniem

wykopu i zasypaniem

BCD

D-03.02.01.41.01

6.2

20,000szt.20

   86,150mMontaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m z wykopem i

obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem

BCD

D-03.02.01.23.01

6.3

86,150m86,15

   419,400mMontaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm o sztywności

obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem

piaskiem

BCD

D-03.02.01.11.02

6.4

419,400m419,4

   10,000mŚciek liniowy, typ cięzki D-400 o wym. 50x40x50cmkalk. indywidualna6.5

10,000m10

   246,570mUłożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach

60x50x20 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą

cementową

BCD

D-08.05.01.12.02

6.6

246,570m246,57

   394,000m2Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce cem- piask.

grub 10cm, Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą

BCD

D-06.01.01.42.01

6.7
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394,000m2394

CHODNIK7

  1 010,180m2Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i

chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

BCD

D-04.01.01.11.01

7.1

1 010,180m21010,18

  1 010,180m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%,

grubość po zagęszczeniu 15cm

BCD

D-04.02.02.11.01

7.2

1 010,180m21010,18

  1 010,180m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD

D-04.04.02.22.01

7.3

1 010,180m21010,18

  1 010,180m2Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD

D-08.02.02.11.03

7.4

1 010,180m21010,18

   867,600mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z

wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

BCD

D-08.01.01.11.04

7.5

867,600m867,6

   776,500mUstawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

BCD

D-08.03.01.12.04

7.6

776,500m776,5

   42,200mWypełnienie szczeliny miedzy krawężnikiem a nawierzchnią elastyczną masą

zalewową

kalk. indywidualna7.7

42,200m42,2

ZJAZDY  Z KOSTKI8

   498,900m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%,

grubość po zagęszczeniu 25cm

BCD

D-04.02.02.11.01

8.1

498,900m2498,9

   498,900m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD

D-04.04.02.22.01

8.2

498,900m2498,9

   498,900m2Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, czerwonej

na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD

D-08.02.02.12.03

8.3

498,900m2498,9

ZJAZDY BITUMICZNE I DROGI BOCZNE9

   19,300m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%,

grubość po zagęszczeniu 25cm

BCD

D-04.02.02.11.01

9.1

19,300m219,3

   19,300m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

BCD

D-04.04.02.22.01

9.2

19,300m219,3

   19,300m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

międzywarstwowym

BCD

D-05.03.05.11.04

9.3

19,300m219,3

   19,300m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

BCD

D-05.03.05.21.05

9.4

19,300m219,3

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU10

   24,500m2Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i

przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie

BCD

D-07.01.01.13.01

10.1

24,500m224,5

   3,000szt.oświetlenie przejścia dla pieszych wraz oznakowaniem  (lampa hybrydowa,

solarno-wiatrowa)

kalk. indywidualna10.2

3,000szt.3

   14,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy

ocynkowanej, średnich i małych

BCD

D-07.02.01.44.56

10.3

14,000szt.14

   5,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych,

wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD

D-07.02.01.41.01

10.4

5,000szt.5

UTWARDZENIE DRÓG DOJAZDOWYCH11

ODWODNIENIE11.1

   6,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z kratą 

żeliwną na 40 t, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z  wykonaniem

wykopu i zasypaniem

BCD

D-03.02.01.41.01

11.1.1

6,000szt.6
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   200,150mMontaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m z wykopem i

obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem

BCD

D-03.02.01.23.01

11.1.2

200,150m200,15

   203,430mUłożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach

60x50x20 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą

cementową

BCD

D-08.05.01.12.02

11.1.3

203,430m203,43

ZJAZDY  Z KOSTKI11.2

   730,700m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%,

grubość po zagęszczeniu 25cm

BCD

D-04.02.02.11.01

11.2.1

730,700m2730,7

   730,700m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD

D-04.04.02.22.01

11.2.2

730,700m2730,7

   730,700m2Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, czerwonej

na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD

D-08.02.02.12.03

11.2.3

730,700m2730,7
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